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感谢您购买本产品！

•	 使用 EXS-1 前请阅读 「4  重要说明」 （p.29）。
•	 取决于产品的不同版本， xD3 所显示的内容可能有所不同。 关于版本更新的详细信息， 请参阅 ATV 网站。
•	 本说明书中的图示说明包含一些操作过程中的屏幕界面截图。 然而， 您实际在设备屏幕中看到的画面可能和说明书中

的有所不同。
•	 本说明书中提及的所有公司名称和产品名称是属于各所有者的注册商标或商标。

目录
包装列表  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                   3

1  准备工作 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
组装 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                       4
连接打击件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                  7
上面板  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                     8
连接 （后面板） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                             9
开启 / 关闭电源 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                             10

2  演奏 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
主界面  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                    11
演奏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                      11
改变套鼓  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                  11
播放乐曲  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                  12
使用节拍器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                 13
使用图形电平表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                             13

3  菜单中的功能和设置 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
SONG （乐曲） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                            15
METRONOME （节拍器） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                   18
RECORD （录制演奏） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                      19
INST LEVEL （调节各打击件的音量）  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          20
SETUP （总体设置） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        21

4  重要说明 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
安全使用本设备 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                             29
重要注意事项 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                               30
技术指标  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                  31
技术支持  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                  31



3

﻿

包装列表
本产品包装中包含以下部件。

xD3 鼓音源 触发连接线

镲片支杆 x3 军鼓支杆 嗵鼓支杆 x3

使用说明书 （本手册）鼓钥匙

连接线扎带

镲片螺栓 x3

底鼓

军鼓 嗵鼓 x3 镲片 x3

踩镲踏板 鼓支架

AC 适配器
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1  准备工作

组装

1	请参阅下图安装镲片支杆

2	请安装军鼓

1

2

请使用随设备附属的鼓钥匙调节鼓面的张力。
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1  准备工作

3	请安装嗵鼓

4	请安装镲片

1

2

1

2
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1  准备工作

5	请安装 xD3 鼓音源

6	请参阅下图摆放底鼓和踩镲踏板

※	本设备不附带底鼓踏板。
※	当您安装底鼓踏板时， 如果底鼓产生晃动， 请调节底鼓后方的蝶形螺丝并使其稳固。
※	请注意并避免底鼓和踩镲踏板的锚钉螺丝损伤地板。
※	组装完成后， 请确认拧紧各部分的螺栓。
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1  准备工作

连接打击件
请使用触发连接线连接 xD3 和各打击件。 
请先确认触发连接线的各接口， 然后按下图所示进行连接。
连接完成后， 请使用随设备附属的扎带将连接线固定在鼓支架上。

所支持的演奏技巧
军鼓 鼓面击打、 鼓边击打、 横跨边击 （p.12）
踩镲 镲面击打、 镲边击打、 开镲 ~ 闭镲、 脚踩闭镲、 脚踩水镲
碎音镲

镲面击打、 镲边击打
叮叮镲

T3
SN

T1

T2

RD

CR

HH

CTL

K

BEL

※	 

※	BEL 接口无需使用， 请勿取下接口护帽。 同
样， 请将其连接线固定在鼓支架上。
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1  准备工作

担当

生産図

葉数： 1 / 1

図面番号：

名称：

色調：

設計：承認：

1

2

3

4

5

6

発行：ATV株式会社

eD3 TOP PANEL

HR08-****

改定履歴

Mori
2017.3.27

承認日付

公差：±0.3

Gray (C0M0Y0K50)

担当

生産図

葉数： 1 / 1

図面番号：

名称：

色調：

設計：承認：

1

2

3

4

5

6

発行：ATV株式会社

eD3 TOP PANEL

HR08-****

改定履歴

Mori
2017.3.27

承認日付

公差：±0.3

Gray (C0M0Y0K50)

电源按键
长按此按键用于开启
或关闭设备电源。

上面板

数值转轮
用于改变各项
参数的数值。

PHONES
用于连接耳机。

[ENTER/MENU] 按键
用于确认参数的数值。
当屏幕显示主界面时，

用于显示菜单。

套鼓按键 [1]--[5]
进行套鼓注册后， [1]~[5]

按键才能用于套鼓选择。 
按下 [1] 按键可以使屏幕从

任何界面返回主界面。

[

VOLUMESONG

HOME

HOME

TRACK

CLICK

HOME

HOME

CLICK

CLICK

CLICK

HOME

HOME

MENU

VARIATION

SONG

1 2 3 4 5

ENTER

MENU

–––––––––––––––––––––––––– DRUM KIT ––––––––––––––––––––––––––

1 2 3 4 5

ENTER

LIST

HOME

MENU
](BACK) 按键

用于返回之前的界面。

[LIST] 按键
用于显示套鼓列
表和选择套鼓。

VOLUME [+][–] 按键
用于调节耳机和

OUTPUT 接口的音量。

SONG [ ](PLAY/STOP) 按键

用于播放、 停止乐曲。 
播放乐曲需要使用 SD 卡。

仅可进行操作的按键亮起。

节拍器 [

VOLUMESONG

HOME

HOME

TRACK

CLICK

HOME

HOME

CLICK

CLICK

CLICK

HOME

HOME

MENU

VARIATION

SONG

1 2 3 4 5

ENTER

MENU

–––––––––––––––––––––––––– DRUM KIT ––––––––––––––––––––––––––

1 2 3 4 5

ENTER

LIST

HOME

MENU

] 按键

用于开启或关闭节拍器。

VOLUMESONG

HOME

HOME

TRACK

CLICK

HOME

HOME

CLICK

CLICK

CLICK

HOME

HOME

MENU

VARIATION

SONG

1 2 3 4 5

ENTER

MENU

–––––––––––––––––––––––––– DRUM KIT ––––––––––––––––––––––––––

1 2 3 4 5

ENTER

LIST

HOME

MENU

不对应任何功能的按键将
熄灭。

关于功能按键
当屏幕显示非主界面时， 按键 [2][3]
[4][5] 用于选择对应界面中的选项和
功能。

以右图为例， 各按键所对应的功能
如下所示 ： 
[2] 按键＝ DELETE 
[4] 按键＝ HELP 
[5] 按键＝ LOAD
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1  准备工作

担当

生産図

葉数： 1 / 1

図面番号：

名称：

色調：

設計：承認：

1

2

3

4

5

6

発行：ATV株式会社

eD3 BOTTOM CASE

HR08-****

改定履歴

Mori
2017.3.27

承認日付

公差：±0.3

Gray (C0M0Y0K50)

连接 （后面板）

CRASH 2
用于扩展套鼓而连接
的镲片。

MIDI OUT
用于连接 MIDI 设备并
传输 MIDI 信息。

USB
通过连接 Mac 或 Windows PC，
您可以接收 / 传输 MIDI 信息。
请使用 USB 2.0 专用连接线。

OUTPUT
用于输出音频信号。 请连
接有源音箱或调音台。

SD CARD
请插入随设备附属的 SD 卡。 SD 卡中含
有乐曲。 您同样可以将乐曲添加至 SD 卡
中 （p.17）。
您不仅可以将 xD3 中的数据备份到 SD 卡
中， 而且可以将音色数据导出至 SD 卡。
本设备最大可支持 32GB 的 SD/SDHC 卡。

DC IN
用于连接随设备附
属的 AC 适配器。

AUDIO IN
用于连接音频播放器。 音频播放
器中的乐曲将和 xD3 的演绎进行
混音并从 OUTPUT 和 PHONES

接口输出。

MULTI TRIGGER IN
用于连接随设备附属的触发连接线

并接收触发信号。

连接音频设备
为了演绎 xD3， 请准备以下设备 （另购）。
•	 耳机或有源音箱等
•	 通过连接 PC/ 平板电脑的耳机接口和 xD3 的 AUDIO IN 接口，您可以和播放的乐曲一起演奏。

AUDIO IN

USB

SD CARD

DC IN2 1AUX

ATV LINK

MULTI TRIGGER
TRIGGER INPUT

R    OUTPUT   L

L R

大三芯接口

大二芯接口

小三芯接口



10

1  准备工作

开启 / 关闭电源
开启电源

1	请将所连接音箱的音量调节至最低。

2	请长按 xD3 的电源按键。

电源开启。

关闭电源

1	请将所连接音箱的音量调节至最低。

2	请长按 xD3 的电源按键。

电源关闭。
所有设置将进行储存。
※	如果您未关闭设备电源而直接断开 AC 适配器， 设备可能产生故障。 请务必按下电源按键关闭设备电源。

自动关机 （Auto Power Off）
xD3 将在您未演奏或未操作 30 分钟后自动关机。 您同样可以关闭自动关机功能 （p.21）。
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2  演奏

主界面
当您开启设备电源， 屏幕将显示主界面。
当屏幕显示任意界面时， 按下 [1](HOME) 按键将使屏幕返回主界面。
当您演奏时， 请使屏幕显示主界面。

VOLUMESONG

HOME

HOME

TRACK

CLICK

HOME

HOME

CLICK

CLICK

CLICK

HOME

HOME

MENU

VARIATION

SONG

1 2 3 4 5

ENTER

MENU

–––––––––––––––––––––––––– DRUM KIT ––––––––––––––––––––––––––

1 2 3 4 5

ENTER

LIST

HOME

MENU

什么是套鼓？
指定于不同音色的各打击件的总和称为「套鼓」。 当您改变用于演绎爵士乐或摇滚乐的套鼓时，
适合于该音乐风格的打击件音色将随之切换。

演奏

1	当您敲击打击件时， 音色将发声。

当您提升打击力度时， 音色将产生自然的变化。

2	请使用 VOLUME[+][–] 按键调节音量。

※	请适度的调节音量。 音量过低时， 手部可能由于使用过强
敲击力度而受伤 ； 反之， 耳朵可能由于音量过大而使听觉
受损。 当儿童使用时请特别注意。 您同样可以设置最大音
量 （p.21）。

改变套鼓

1	请按下任一套鼓按键 [1]~[5]。

VOLUMESONG

HOME

HOME

TRACK

CLICK

HOME

HOME

CLICK

CLICK

CLICK

HOME

HOME

MENU

VARIATION

SONG

1 2 3 4 5

ENTER

MENU

–––––––––––––––––––––––––– DRUM KIT ––––––––––––––––––––––––––

1 2 3 4 5

ENTER

LIST

HOME

MENU

注册于各按键的套鼓将进行导入。
※	导入套鼓需数秒钟。

2	屏幕将显示套鼓名称， 请演奏。

套鼓编号

乐曲编号

乐曲播放图标

套鼓名称

乐曲名称
节拍器速度

图形电平表 （p.13） 
显示击打的力度和时值。
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2  演奏

从列表中选择套鼓
您同样可以选择套鼓按键 [1]~[5] 以外的套鼓。

1	请按下 [LIST] 按键。

屏幕显示套鼓列表。

2	请使用数值转轮选择套鼓。

3	请按下 [ENTER] 按键。

所选的套鼓将导入。

演绎军鼓横跨边击
您可以演奏军鼓的横跨边击演奏技巧。

1	请按下 [LIST] 按键。

屏幕显示套鼓列表。

2	请按下 [5](SIDE STICK) 按键使界面中对应的选项改变为 「ON」。

如果您不想应用军鼓横跨边击音色， 请将其改变为 「OFF」。

3	请按下 [

VOLUMESONG

HOME

HOME

TRACK

CLICK

HOME

HOME

CLICK

CLICK

CLICK

HOME

HOME

MENU

VARIATION

SONG

1 2 3 4 5

ENTER

MENU

–––––––––––––––––––––––––– DRUM KIT ––––––––––––––––––––––––––

1 2 3 4 5

ENTER

LIST

HOME

MENU
] 按键返回主界面。

播放乐曲
※	如果您想播放乐曲， 请插入随设备附属的 SD 卡。

1	请按下 SONG [ ] 按键。

乐曲开始播放。

2	您可以使用数值转轮选择喜爱的乐曲。

屏幕将显示乐曲名称。

3	再次按下 SONG [ ] 按键将停止乐曲播放。

•	 为了和乐曲同步演奏， 您可以在乐曲开始前播放节拍器预备拍。
•	 您可以播放当前乐曲 （.wav 格式） （p.17）。
•	 如果您想调节乐曲音量或设置其他功能， 请进入乐曲界面 （p.15）。

※	您不能改变乐曲的速度。
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2  演奏

使用节拍器

1	请按下 [

VOLUMESONG

HOME

HOME

TRACK

CLICK

HOME

HOME

CLICK

CLICK

CLICK

HOME

HOME

MENU

VARIATION

SONG

1 2 3 4 5

ENTER

MENU

–––––––––––––––––––––––––– DRUM KIT ––––––––––––––––––––––––––

1 2 3 4 5

ENTER

LIST

HOME

MENU

] 按键。

节拍器响起。

2	您可以使用数值转轮调节节拍器的速度。

3	再次按下 [

VOLUMESONG

HOME

HOME

TRACK

CLICK

HOME

HOME

CLICK

CLICK

CLICK

HOME

HOME

MENU

VARIATION

SONG

1 2 3 4 5

ENTER

MENU

–––––––––––––––––––––––––– DRUM KIT ––––––––––––––––––––––––––

1 2 3 4 5

ENTER

LIST

HOME

MENU

] 按键将停止播放节拍器。

使用图形电平表
图形电平表通过图形方式显示您演奏时的敲击力度和时值。

关闭节拍器时
敲击力度的强弱通过条状图形显示于屏幕中。 屏幕最右
端所显示的是演奏结尾处的力度强弱， 之前的演奏力度
变化将向屏幕左边移动。
您可以通过图形显示检测敲击的力度强弱。

开启节拍器时
光标将随节拍滚动， 演奏时的时值和敲击力度将通过条
状图形显示于屏幕中。
条状图形再次显示， 请跟随节拍器的节奏进行同步演
奏， 您可以通过图形显示检测节拍时值和敲击力度。
如果您想清空所显示的内容， 请按下 [

VOLUMESONG

HOME

HOME

TRACK

CLICK

HOME

HOME

CLICK

CLICK

CLICK

HOME

HOME

MENU

VARIATION

SONG

1 2 3 4 5

ENTER

MENU

–––––––––––––––––––––––––– DRUM KIT ––––––––––––––––––––––––––

1 2 3 4 5

ENTER

LIST

HOME

MENU
] 按键。

结尾处的力度

小节线光标 节拍

为套鼓按键注册其他套鼓

您可以改变指定于套鼓按键 [1]~[5] 中的套鼓。

1	请按下 [LIST] 按键。

屏幕显示套鼓列表。

2	请选择您想注册的套鼓并进行导入。

3	请按住您想指定为注册目标的套鼓按键 （任一 [1]~[5] 按键） 约 2 秒钟。

注册完成后， 屏幕将显示相关信息。
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3  菜单中的功能和设置

xD3 的其他功能和设置可以通过菜单方式进行操作。

1	当屏幕显示主界面时， 请按下 [ENTER/MENU] 按键。

屏幕将显示菜单界面。

2	请使用数值转轮选择选项并按下 [ENTER] 按键。

SONG 设置乐曲的播放、 音量和标记。 p.15
METRONOME 深入设置节拍器。 p.18
RECORD 为鼓演绎进行录音。 p.19
INST LEVEL 调节套鼓各打击件的音量。 p.20
SETUP xD3 的总体设置。 p.21

3	请按下 [

VOLUMESONG

HOME

HOME

TRACK

CLICK

HOME

HOME

CLICK

CLICK

CLICK

HOME

HOME

MENU

VARIATION

SONG

1 2 3 4 5

ENTER

MENU

–––––––––––––––––––––––––– DRUM KIT ––––––––––––––––––––––––––

1 2 3 4 5

ENTER

LIST

HOME

MENU
] 按键或 [1](HOME) 按键退出当前界面。
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3  菜单中的功能和设置

SONG （乐曲）
您不仅可以在乐曲界面选择和播放乐曲， 而且可以调节乐曲音量以及设置标记。

乐曲编号 / 名称

乐曲停止时

乐曲播放位置

乐曲音量 清除标记

演奏時間

循环播放标识

循环设置 显示帮助界面

乐曲播放时

标记

设置标记

播放时间

快退 / 快进 10 秒

乐曲的选择和播放 / 停止

1	请使用数值转轮选择乐曲。

※	进行音量或标记操作时不能选择乐曲。

2	按下 SONG [ ] 按键将播放 / 停止乐曲。

您可以在乐曲播放中按下 [3][4] 按键使乐曲快退 / 快进 10 秒钟。

调节乐曲音量

1	请按下 [2](VOLUME) 按键并使用数值转轮调节音量。

2	请再次按下 [2](VOLUME) 按键。

设置循环播放
当您开启循环播放， 乐曲将反复播放。

1	当乐曲停止时， 请按下 [3](LOOP) 按键开启 / 关闭循环播放。

当您开启循环播放时， 屏幕将显示循环标识。
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3  菜单中的功能和设置

标记
您可以在每首乐曲的任意位置指定 9 个标记并跳跃至所
指定的位置。

添加标记

1	请播放乐曲。

2	请按下 [5](MARKER) 按键并使用数值转轮选择 「ADD」。

3	请在您想添加标记的时候按下 [ENTER] 按键。

标记将添加于乐曲中。

跳跃至标记处

1	请使用数值转轮选择标记编号并按下 [ENTER] 按键。

如果您想跳跃至乐曲的起始位置， 请选择 「TOP」。

清除标记

1	乐曲停止播放时请按下 [5](MARKER) 按键。

2	请选择您想清除的标记并按下 [ENTER] 按键。

※	音量、 循环播放和标记设置将记录于各乐曲中。
※	您不能改变乐曲的速度。
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3  菜单中的功能和设置

播放音频文件 （wav）
您可以将 wav 音频文件导入 SD 卡中并进行播放。

所支持的文件格式
文件类型 Windows Wave (RIFF)
扩展名 wav、 WAV
采样率 48 kHz
比特率 16 bits
文件大小 最大 2 GB

准备工作
请将 wav 文件复制到 SD 卡的根目录中。

※	最大 wav 文件数为 100 个。
※	不能识别位于文件夹中的 wav 文件。
※	不支持双字节文件名。

播放
请参阅 「乐曲的选择和播放 / 停止」 （p.15） 中所述的操作步骤选择 wav 文件并进行播放。

SD 卡

My Song 1.wav

My Song 2.wav

My Song 3.wav
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3  菜单中的功能和设置

METRONOME （节拍器）
您可以在节拍器界面设置节拍器的拍号、 音量以及音色。

TAP 速度显示帮助界面

1	请使用数值转轮选择您想设置的选项。

Tempo 速度
Beat 拍号
Note 音符时值
Sound 音色
Level 音量

Start w/CR1

每当您在演奏中敲击一次 CRASH 1 镲片， 节拍器将仅响起 1 小节或 2 小节。 
如果您在演奏中有规律的敲击 CRASH 1 镲片， 节拍器将始终响起。 您可以随
时确认自己演奏是否合拍。

1.	 请设置 「MEAS 1」 或 「MEAS 2」。
2.	 请按下 [

VOLUMESONG

HOME

HOME

TRACK

CLICK

HOME

HOME

CLICK

CLICK

CLICK

HOME

HOME

MENU

VARIATION

SONG

1 2 3 4 5

ENTER

MENU

–––––––––––––––––––––––––– DRUM KIT ––––––––––––––––––––––––––

1 2 3 4 5

ENTER

LIST

HOME

MENU

] 按键。 屏幕中的 CR 将闪烁。
3.	 当您在演奏中敲击一次 CRASH 1 镲片， 节拍器将响起 1 小节或 2 小节。

2	请按下 [ENTER] 按键并使用数值转轮改变数值。

3	请按下 [ENTER] 按键确认数值。

TAP 速度
您可以根据节拍时值的拍点按下按键， 从而设置速度。 对于不确定其速度的乐曲， 您可以使
用这一便捷的方法与乐曲的速度合拍。

1	请对应节拍时值按下 [5](TAP) 按键。

速度将进行设置。
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3  菜单中的功能和设置

RECORD （录制演奏）
通过录音， 您可以客观的评定自己的演奏。 您可以一边播放乐曲， 一边录音。

录音
播放 / 停止

退出

录音

1	请开始演奏 ； 您同样可以按下 SONG [ ] 按键播放乐曲。

录音开启。
※	如果您想和节拍器同步， 请先开启节拍器。

2	按下 [4]( ) 按键将停止录音。

播放

3	请按下 [4]( ) 按键。

开启播放。

4	再次按下 [4]( ) 按键将停止播放。

5	如果您再想进行录音， 请按下 [5](REC) 按键并再次从步骤 1 开始操作。

※	之前的录音数据将被清除。

6	如果您想退出录音， 请按下 [2](EXIT)。

屏幕返回主界面。

※	当您关闭 xD3 的电源， 录音数据将丢失。
※	录音开启后， 您不能播放乐曲。
※	录音开启后， 您不能使节拍器发声。
※	录音开启后， 您不能改变节拍器的速度。
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3  菜单中的功能和设置

INST LEVEL （调节各打击件的音量）
您可以调节套鼓中各打击件的音量。

1	请敲击您想改变音量的打击件。

2	请使用数值转轮改变其音量。

3	请重复步骤 1~2 调节其他打击件的音量。

※	改变的音量设置将记录于各套鼓中。



21

3  菜单中的功能和设置

SETUP （总体设置）

SYSTEM （系统设置）

显示帮助界面

显示目标打击件

常用功能界面触发器标签
系统标签

1	请按下 [2](SYSTEM) 按键并选择系统标签。

2	请使用数值转轮选择参数并按下 [ENTER] 按键。

LCD Contrast 调节屏幕对比度。
LCD Brightness 调节屏幕亮度。

Auto Power Off

xD3 将在您未演奏或未操作 30 分钟后自动关机。
您可以改变自动关机的时间。
30 mins	 :30 分钟后自动关机。
4 hours	 :4 小时后自动关机。
DISABLE	 : 设备不会自动关机。

Master Vol Limit 设置您按下音量 [+] 按键时的最大音量。 
通过限制 xD3 的最大音量， 您可以防止耳朵听力受损。

MIDI Channel 设置传输和接收 MIDI 信息的 MIDI 通道。 通常 MIDI 通道设置为 10。

MIDI Note#

设置各打击件进行传输和接收的 MIDI 音符编号。
※	分别设置军鼓的鼓面 （A） 和鼓边 （B）。
※	分别设置镲片的镲面 （A） 和镲边 （B）。
※	当接收的音符编号重复时， 仅其一发声。

Pad Pan 设置各打击件的声像 （立体声声场）。
Firmware 设备版本
Product ID 产品 ID

3	请使用数值转轮改变数值并按下 [ENTER] 按键进行确认。
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3  菜单中的功能和设置

TRIGGER （设置触发器）
为了使打击件感应器正确处理所接收的信号从而使 xD3 展现最佳的演绎性能， 请设置触发器。
当您首次使用或改变打击件类型时， 请设置触发器。

显示帮助界面

显示目标打击件

常用功能界面触发器标签
系统标签

1	请按下 [3](TRIGGER) 按键并选择触发器标签。

2	请使用数值转轮选择参数并按下 [ENTER] 按键。

※	该设置将应用于整套鼓组。

Total Pad Response 通过整体提升打击件灵敏度， 即使是力量较小的儿童也能演奏出强有力的音
色。 正数数值越大， 灵敏度将随之提升。

Pad Type
设置连接至触发器输入的打击件类型。
※	通常， 您使用设备出厂时的设置。

Sensitivity 调节各打击件的灵敏度。 正数数值越大， 灵敏度将随之提升。

Head-Rim Adjust
调节军鼓鼓面击打和鼓边击打的界定范围。
当您敲击鼓面时产生边击音色， 请向 H 方调节 ； 如果进行边击时不产生边击
音色， 请向 R 方调节。

Pedal HH Sens 调节踩镲的闭镲和水镲的音量。

Cross-Talk Cancel 
Wizard

敲击打击件时的振动可能会触发其他打击件并使其误发声。 然而， 您可以避
免 「相互干扰」。 请参阅 「消除相互干扰向导」 中的说明依次敲击各打击
件进行设置 （p.23）。
※	首次设置套鼓时， 请执行该操作。
※	当您更换打击件或改变套鼓的放置场所时， 可能会产生相互干扰。 此时，

请执行消除相互干扰操作。

3	请使用数值转轮改变数值并按下 [ENTER] 按键进行确认。
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3  菜单中的功能和设置

消除相互干扰向导

1	请按下 [5](NEXT) 按键。

结束后， 请按下 [2](CANCEL) 按键。

2	请根据屏幕中的提示， 用力敲击三次所指示的打击件。

所指示的打击件

显示 OK

※	如果您按下 [RETRY]， 之前的击打检测将取消， 请重新敲击。

3	当屏幕显示 「OK」 时， 请按下 [5](NEXT) 按键进入下一步。

4	请按步骤 1~2 再次进行操作。

xD3 将按以下顺序依次检测所有打击件的相互干扰情况。

KICK > SNARE > TOM 1 > TOM 2 > TOM 3 > HI-HAT > CRASH 1 > RIDE > CRASH 2
※	如果所指示的打击件并未连接， 请按下 [SKIP]。

5	当屏幕显示以下信息界面时，请尝试演奏并确认已消除相互干扰。 然后，请按下 [5](OK) 按键。

※	如果再次出现相互干扰， 请按下 [2](RETRY) 按键并再次执行以上操作。
※	相互干扰有时并不能完全消除。
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3  菜单中的功能和设置

UTILITY （常用功能）

显示帮助界面
常用功能标签触发器标签

系统标签

1	请按下 [4](UTILITY) 按键选择常用功能标签。

2	请使用数值转轮选择选项并按下 [ENTER] 按键。

Backup Save
您可以将 xD3 储存的数据备份至 SD 卡。
请将 SD 卡插入 xD3 中。
※	为了避免重要数据的丢失， 请定期进行数据备份。

p.25

Backup Load
储存于 SD 卡中的备份数据可以导入至 xD3。
※	xD3 中的所有数据将被清除。

p.26

Import Kit 通过将从 ATV Sound Store 下载的套鼓数据导入 xD3 中， 您可以增加套
鼓数。 p.27

SD Card Format
您可以对 SD 卡进行格式化。
※	当您执行格式化操作后， SD 卡中的所有数据将被清除。

p.28

Factory Reset
您可以将 xD3 的设置恢复出厂状态。
※	xD3 中的所有数据将被清除。

p.28
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3  菜单中的功能和设置

Backup Save （储存备份）

储存显示帮助界面

1	请使用数值转轮选择 「File Name」 并按下 [ENTER] 按键。

2	请为备份文件命名。

请使用光标移动位置并使用数值转轮改变字符。

光标右移
光标左移插入文字

删除文字

3	请按下 [ENTER] 按键确认文件名。

4	请使用数值转轮选择 「Saving Items」 并按下 [ENTER] 按键。

5	请选择所需储存的选项并按下 [ENTER] 按键。

KIT 储存所有套鼓。
TRIGGER 储存触发器设置。
KIT+TRIGGER 储存套鼓和触发器设置。
ALL 储存 xD3 中所有的数据。

6	请按下 [5](SAVE) 按键执行储存。

储存完成后， 屏幕将显示 「Completed.」 信息。
※	当您选择 ALL 时， 储存过程需数分钟。
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3  菜单中的功能和设置

Backup Load （导入备份）

导入
显示帮助界面

删除备份

注意

当您导入备份数据后， xD3 中的部分或所有数据将被清除。

1	请使用数值转轮选择 「File Name」 并按下 [ENTER] 按键。

请使用数值转轮选择导入备份的文件名并按下 [ENTER] 按键进行确认。

2	请使用数值转轮选择 「Loading Items」 并按下 [ENTER] 按键。

3	请选择所需导入的选项并按下 [ENTER] 按键。

※	可选的选项根据所备份数据而有所不同。

KIT
导入套鼓。
※	xD3 中的套鼓将被清除。

TRIGGER
导入触发器设置。
※	xD3 中的触发器设置将被清除。

KIT+TRIGGER
导入套鼓和触发器设置。
※	xD3 中的套鼓和触发器设置将被清除。

ALL
导入 xD3 中的所有数据。
※	xD3 中的所有数据将被清除。

4	请按下 [5](LOAD) 按键执行储存。

导入完成后， 屏幕将显示 「Completed.」 信息。
※	当您选择 ALL 时， 储存过程需数分钟。

5	请关闭设备电源并再次开启。

备份数据已导入。

删除备份文件
您可以删除 SD 卡中的备份文件。

1	请参阅上述步骤 1 的操作选择您想删除的文件。

2	请按下 [2](DELETE) 按键。

屏幕显示确认信息界面。

3	请按下 [5](OK) 按键执行删除。

如果您想取消删除操作， 请按下 [2](CANCEL) 按键。
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3  菜单中的功能和设置

Import Kit （导入套鼓）

1	请将已下载的套鼓文件 （xxxx.xd3kit） 复制到 SD 卡的 Import 文件夹中。

SD Card

ATV

Import

※	如果 「Import」 文件夹不存在， 请将 SD 卡插入 xD3 中进行创建。

2	请将 SD 卡插入 xD3 中。

导入
显示帮助界面

3	请使用数值转轮选择您想导入的套鼓文件。

4	请按下 [5](IMPORT) 按键执行导入。

导入完成后， 屏幕将显示 「Completed.」 信息。
※	导入过程需数分钟。
※	与 xD3 产品 ID 一致的所下载的套鼓文件能才能导入。 

当套鼓文件与产品 ID 不一致时， 屏幕将显示以下信息， 即 xD3 不具有导入该文件的许可。 
「This xD3 doesn’t have permission to import "xxxx".」

ATV SOUND STORE
您可以在 ATV SOUND STORE 网站购买并下载套鼓， 从而为 xD3 添加套鼓数。
※	关于账户登陆所需的产品 ID， 请参阅 p.21。

http://store.atvcorporation.com/
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3  菜单中的功能和设置

SD Card Format （格式化 SD 卡）

格式化

注意

当您执行 SD 卡格式化， SD 卡中的所有数据将被清除。

1	请将 SD 卡插入 xD3 中。

2	请按下 [5](FORMAT) 按键。

屏幕显示信息确认界面。

3	请按下 [5](OK) 按键执行格式化。

如果您想取消格式化操作， 请按下 [2](CANCEL) 按键。
格式化完成后， 屏幕将显示 「Completed.」 信息。

Factory Reset （恢复出厂设置）

恢复出厂设置

注意

当您执行恢复出厂设置后， xD3 中的所有数据将被清除。

1	请按下 [5](RESET) 按键。

屏幕显示信息确认界面。

2	请按下 [5](OK) 按键执行恢复出厂设置。

如果您想取消恢复出厂设置操作， 请按下 [2](CANCEL) 按键。
恢复出厂设置完成后， 屏幕将显示 「Completed.」 信息。

3	请关闭设备电源并再次开启。

设备已恢复其出厂时的状态。
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4  重要说明

安全使用本设备
未遵守以下安全使用设备说明可能引起火灾、 触电、 受伤， 也可能使 EXS-1 或其他物品 / 财
产损坏。
使用 EXS-1 前请务必阅读以下关于安全使用设备的说明。

关于符号

用于提醒使用者重要的指示。

用于提醒使用者禁止的操作。

用于提醒使用者必须要执行的操作。

关于警告和注意

警告 用于提醒使用者使用不当可能会
有致命危险或严重伤害。

注意 用于提醒使用者不当使用可能会
导致物品损坏。

警告
请勿自行拆改设备
请勿自行拆卸设备， 同样请勿改装设备。

请勿将本设备放置在以下场所
•	 温度过高的场所 （阳光直射的地方、 发热

机器附近）
•	 潮湿处 （浴室、 潮湿的地面）
•	 暴露在盐环境中
•	 直接遭雨淋的地方
•	 灰尘多的地方
请避免电源线受损
过度扭曲、 弯折电源线或在其上方放置重物可
能会损坏电源线。 损坏的电线可能造成火灾和
触电的危险。
请使用随设备附属的 AC 适配器
请务必使用随设备附属的 AC 适配器并注意正确
的电压。
出现设备异常或故障时请关闭电源
当发生以下任何情况时， 请立即断开电源并联
系 ATV 服务中心或 ATV 授权经销商 ：
•	 AC 适配器、 电源线或插头损坏
•	 冒烟或出现异味
•	 物体或液体渗入设备中
•	 设备操作出现异常或故障

请勿摔落或强烈碰撞设备
请避免设备摔落或受到强烈碰撞。

手部潮湿时请勿触摸 AC 适配器
否则可能会导致触电。

注意
断开连接时手持电源线插头端
断开 AC 适配器和本设备的连接时， 请手握插
头端。

请勿连接多插座接线板
这会使插座发热而引起火灾。

请擦拭电源线插头和插座之间沉积的灰尘
否则可能产生触电或电击危险。

长期不使用或雷电天气时将电源线插头拔离
插座
否则可能产生触电或火灾。

搬动设备前请先断开线路连接
否则可能损坏电源线或使设备由于绊倒而摔落。

请勿将本设备置于不稳固的地方
否则设备可能摔落并产生故障或使旁人受伤。

请勿在设备上方放置重物
设备可能会损坏。
另外， 请勿对按键、 旋钮以及各接口用力
过度。 否则， 能会使设备产生故障。
请勿长时间使用过大的音量
过大的音量下使用扬声器或耳机都有可能会导致
听力受损。

操作本设备时请注意
请避免设备尖锐处或缝隙处使手受伤。

小型部件请置于儿童触及不到的地方
请小心保存设备小型部件以免儿童误吞食。

关于设备活动部分的注意事项
请避免手指被设备活动部分夹到。儿童操作时，
成人应给予监督。
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4  重要说明

重要注意事项

放置场所
•	 无线通讯设备如电视机、 收音机或移动电话可能会造

成此设备产生杂音。 当这些无线通讯设备在接收或发
送信号时会干扰本设备而产生杂音。

•	 请不要将本设备直接曝晒在阳光下、 放在热源边或放
在密闭的车内空间， 或其它高温物体旁。 过高的温度
容易造成设备变形、 变色或故障。

供电
•	 设备即使关闭设备电源也会产生微弱电流。 长期不使

用设备时， 请断开 AC 适配器和电源插座。
维护
•	 请使用柔软的干布将其擦拭设备。 请勿使用苯、 稀释

液或化学试剂擦拭设备以免设备褪色或变形。
数据
•	 ATV 对于无法恢复丢失的储存数据不承担任何责任。
•	 储存于设备内部存储中的数据会由于故障或不正确的操

作而永久丢失。 建议您定期备份重要的数据。

知识产权
•	 法律禁止未经授权对 ATV 公司或第三方的音乐作品 / 音

色数据进行录制或借用 （个人使用或不引起侵权行为
除外）。

•	 本设备中的数据内容 （音色波形数据、 风格数据、
伴奏模板、 乐句数据、 音频循环和图像数据） 版权
属于各所有人。 未经 ATV 公司许可将其用于超出相关
法律所指定的个人用途范围将视作侵权。

•	 禁止将设备内置数据或随之附属的数据进行录制、 分
销、 公开播放。

关于本使用说明书
•	 本说明书中的图示说明包含一些操作过程中的屏幕界面

截图。 然而， 您实际在设备屏幕中看到的画面可能和
说明书中的有所不同。

•	 本说明书中提及的所有公司名称和产品名称是属于各所
有者的注册商标或商标。
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技术指标
鼓音源
型号 ： xD3
技术指标 说明

接口

OUTPUT L/R ： 大二芯接口 x2
PHONES ： 大三芯接口
AUDIO IN ： 小三芯接口
MULTI TRIGGER INPUT ： 专用触发器接口
CRASH 2 TRIGGER INPUT ： 大三芯接口
USB ： B 型 2.0 接口 （高速）
MIDI OUT ： DIN 接口
SD CARD ： SD/SDHC 卡
DC IN ： 随设备附属 AC 适配器

电源 DC 12 V
耗电 600 mA

※	产品技术指标和 / 或外形如有革新恕不另行通知。

技术支持
技术支持相关咨询， 请致电 4007-888-010。
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